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Router DSL dla Graczy GAMINGOWY WIFI AC/1200 Dual BAND+1GB LANX4
NETIS WF2681
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Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Cena podstawowa z VAT 289,00 z?

Cena sprzeda?y z rabatem
Cena sprzeda?y 289,00 z?

Cena sprzeda?y bez VAT 234,96 z?

Zadaj pytanie o produkt

ProducentNetis

Opis
{tab=0Opis}

Idealny dla graczy

Netis WF2681 posiada funkcje automatycznego uruchomienia rozbudowanego trybu QoS z mo?liwo?ci? ustawienia priorytetu ??cza
internetowego dla procesu odpowiedzialnego za wybran? gr? online. Po zdefiniowaniu odpowiednich proceséw, router rozpoznaje uruchomion?
gr? i nadaje jej przywilej dla ??cza internetowego. Takie rozwi?zanie gwarantuje optymalne wykorzystanie ??cza i pozwala cieszy? si? niczym
nie przerwan? rozrywk?. Ca?a konfiguracja jest bardzo prosta i wymaga jedynie wskazania pliku wykonywalnego danej gry (plik uruchamiaj?cy
gr?) i przyznania mu odpowiedniego priorytetu oraz maksymalnego procentowego udzia?u ??cza.

Praca na dwéch cz?stotliwo?ciach

Router WF2681 Beacon AC 1200 to zaawansowane urz?dzenie, ktére umo?liwia graczom wykorzystanie dwoch cz?stotliwo?ci uzyskuj?c
pr?dko?? do 300 Mbps (2,4 GHz) oraz 900 Mbps (5 GHz), to jest 3 razy szybsz? ni? oferuje standard 802.11n. Dzi?ki temu u?ytkownik mo?e
bez najmniejszych zak?6ce? cieszy? si? rozgrywk? online, surfowa? po internecie, ?ci?ga? pliki czy korzysta? ze streamingu materia?6w w
jako?ci HD.

Wiele trybéw pracy
W zale?no?ci od potrzeb router oferuje kilka trybéw pracy: AP, Repeater, AP + WDS, WDS, Client mode oraz Multi- SSID. Dzi?ki ?atwej
obs?udze i polskoj?zycznemu menu gracz samodzielnie skonfiguruje urz?dzenie.

Szeroki zasi?g
Cztery wielokierunkowe anteny o mocy 5 dBi, gwarantuj? szeroki zakres dzia?ania pasma. Dzi?ki nim b?dziesz még? cieszy? si? doskona??
moc? sygna?u w ka?dym zak?tku domu lub biura.

Wytrzyma?a obudowa i gamingowy design

Elektronika urz?dzenia zosta?a schowana w niewielkiej obudowie z wytrzyma?ego plastiku, ktérego powierzchnia zosta?a dodatkowo pokryta
cienk? warstw? gumy. Dzi?ki temu urz?dzenie jest bardziej odporne na uderzenia czy zarysowania. Czerwony kolor oraz nowoczesny design
dodatkowo podkre?laj? gamingowy charakter nowego routera. Netis WF2681 Seria Beacon AC1200 Dual Band Gigabyte Router, przenosi
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rozgrywk? na wy?szy poziom! Oferuje on wysok? wydajno?? przez automatyczne uruchomienie QoS, aby zwi?kszy? twoje do?wiadczenie gier
online. W pakiecie z czterema antenami 5dBi o du?ym wzmocnieniu, zapewnia szerszy i silniejszy zasi?g sieci bezprzewodowej, co pozwala
cieszy? si? bezprzewodow? wolno?ci? wsz?dzie w domu.
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Producent  |NETIS

Nazwa typu Sieci -urz?dzenia
bezprzewodowe

Opis ogdlny |GAMINGOWY
ROUTER DSL WIFI
AC/1200 DUAL BAND +
1GB LANX4 ANTENA
NETIS

Rodzaj Router

urz?dzenia be

zprzewodowe

go

Obs?ugiwane |[EEE 802.11a/n/ac

protoko?y 5GHz;
IEEE 802.11b/g/n
2.4GHz

Port POE Nie

Pr?dko?? WLAN: 1200 Mbps - 5

transmisji GHz i 2.4Ghz

Cz?stotliwo??2.4 GHz;

pracy 5 GHz

Szyfrowanie 64/128-bit WEP, WPA-

danych PSK/WPA2-PSK
(TKIP/AES), SSID
Broadcast
Enable/Disable,
Wireless MAC Filtering

Odpinana Nie

antena

Tryb pracy AP, WDS, AP+WDS,
Repeater, Client,
Multiple AP

Ilo?? portéw [1

WAN

llo?? portéw |4

LAN

Wymiary [G x [145 x 155 x 35mm

S x W]

Waga [g] 285 g

Informacje  |Interfejs: 1

dodatkowe  [¥10/100/1000M Auto

MDI/MDIX RJ45 WAN
port,;

4 *10/100/1000M Auto
MDI/MDIX RJ45 LAN
port;

LED: PWR, WPS, SYS,
2.4G, 5G, LAN1 ~4,
WAN, WPS;

Przycisk: Default, WPS;
Antena: 4 x zewn?trzna
antena 5dBi,
wielokierunkowa;
Zasilanie: DC
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Rout ery:

Router DSL dla Gaczy GAM NGOW W FI

AC/ 1200 Dual

BAND+1GB LANX4 NETI S WF26

12V/1A(Output);

IEEE 802.11b/g/n
2.4GHz;

IEEE 802.11a/n/ac
5GHz;

Zakres cz?stotliwo?ci:
2.4-2.4835GHz;
5.180-5.825GHz;
Moc nadajnika:
Power:20dBm(MAX);

Tryby Bezprzewodowe:

AP, WDS, AP+WDS,
Repeater, Client,
Multiple AP

Okres r?kojmi
(gwarancji) w
miesi?cach

24
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